KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU/KPED01.20/1.1/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Prefabrykowany wylot drenu—0,70x0,90x0,38m-KPED-01.20

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Prefabrykowany wylot drenu — 0,70 x 0,90 x 0,38

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami normy
przedmiotowej PN-EN 13369:2018-05 tj. przeznaczone do odwodnienia pasa drogowego — do konstrukcji wylotu
drenow i przykanalikow.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Zaklad Materialow Budowlanych mgr inz. Andrzej Paszkowski
Miejsce produkeji: Makowiec, ul. Radomska 13; 26-640 Skaryszew

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13369:2018-05

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe
zastosowan
Klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie > C30/37
Wymiary : 700x900x380 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarow :
Dhugosé: +/- 2 mm
Wysokos¢ i szerokos¢ : +/- 2 mm
Trwato$¢ : Odpowiednia do normalnych
warunkow uzytkowania

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z2015 r. poz. 1165), na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
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Producent : Zaklad Materialow Budowlanych mgr inz. Andrzej Paszkowski
Miejsce produkcji: Makowiec, ul. Radomska 13; 26-640 Skaryszew

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykowany wylot drenu przeznaczone do
odwodnienia pasa drogowego — do konstrukcji wylotu
drenéw i przykanalikow.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych —
Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow -
KPED 01.20
Wymiary: S =.700 mm ; L= 900 mm; H =380 mm 2
Krajowa Deklaracja :nr KDWU/KPED01.20/1.1/21
Zasadnicze charakterystyki : Wiasciwosci uzytkowe :
Wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu Min. C30/37
Wymiary : 700x900x380 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarow :
Dlugosé: +/- 2 mm
Wysoko$¢ i szerokos¢ : +/- 2 mm
Trwalos$¢ : Odpowiednia do
normalnych warunkow
uzytkowania

Informacje nie towarzyszace oznak. CE:

INFORMACJA NA TEMAT ZDROWIA 1 BEZPIECZENSTWA : Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia
20.05.2010 zmieniajacym Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Wyr6b budowlany Krag betonowy nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikajacy z art. 31 lub 33 rozporzadzenia Nr 1907/2 006 (REACH) i
mozna go bezpiecznie stosowac. Wytyczne instrukcji obstugi i informacji na temat bezpieczenstwa zawarte w instrukcji montazu.
Uwagi: Wyr6b osiaga deklarowane parametry po 28 dniach od daty produkcji

INNE PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA :

Parametr techniczny: Deklarowane wtasciwosci : Specyfikacja techniczna :
Odporno$é¢ betonu na dzialanie mrozu : F150 PN-88/B-06250
Wodoszezelnosé betonu : W10 PN-88/B-06250
Nasigkliwos¢ : <50% PN-88/B-06250
Scieralnosé na tarczy Boehmego : <20000 mm’/ 5000 mm* PN-EN 1340
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