DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr ZMB/SK-PN900/1.1/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
STUDZIENKI KANALIZACYJNE WLAZOWE BETONOWE PN 900

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
umozliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzenia i wentylacji systeméw kanalizacyjnych, na przyklad pod jezdniami,
pod obszarami parkingdw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:
Zaklad Materialéow Budowlanych , mgr inz. Andrzej Paszkowski ; Makowiec ul. Radomska 13 ; 26-640 Skaryszew

4.  System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1917:2002 + EN 1917:2002/AC:2008

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki : Wiasciwosci uzytkowe :
Wymiar otworu : 900 mm
Noséno$¢ zainstalowanych stopni ztazowych:
- ugiecie <5 mm pod obc. pionowym Fd
z ugieciem trwatym <I mm 2 kN
- odpornos¢ na pozioma sile wyrywajaca F1
5 kN
Wytrzymatos¢ mechaniczna : -
Wytrzymalosc betonu : - min 40 kN/m’
Wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej
i elementdw trzonu studzienki (krggow) : min 40 kN/mb
- Wytrzymalos¢ na pionowe obciazenie
elementow redukujacych i elementow
przykrywajacych: NPD
Wodoszczelnosc : Brak przecieku na potaczeniu przy cisnieniu wewnetrznym 50 kPa
Trwatosé : Odpowiednia dla normalnych warunkow uzytkowania

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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ZAKLAD MATERIALOW BUDOWLANYCH , MGR INZ. ANDRZEJ PASZKOWSKI -
MAKOWIEC UL. RADOMSKA 13 ; 26-640 SKARYSZEW

STUDZIENKI KANALIZACYJNE WLAZOWE BETONOWE
PN 900

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

umozliwienie dostgpu oraz umozliwienie napowietrzenia i wentylacji
systemow kanalizacyjnych, na przykiad pod jezdniami, pod obszarami
parkingéw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

Numer normy: EN 1917:2002 ; EN 1917:2002/AC:2008 :

DWU nr : ZMB/SK-PN900/1.1/2024

Ce

elementéw redukujacych i elementow
przykrywajacych:

Zasadnicze charakterystvki :

Wymiar otworu : 900 mm ;
Nosnos¢ zainstalowanych stopni
ztazowych :
- ugigcie <5 mm pod obc. pionowym Fd 2 kN

z ugigciem trwalym <I mm
- odpornos¢ na pozioma site wyrywajaca -

Fi 5kN

Wytrzymato$¢é mechaniczna :
- Wytrzymatos¢ betonu : min 40 kN/m’
- Wytrzymatos¢ na zgniatanie komory min 40 kN/mb
roboczej i elementdw trzonu studzienki
(kregow) :

- Wytrzymatos$¢ na pionowe obciazenie NPD

Informacje nie towarzyszace oznak. CE:

INFORMACIJA NA TEMAT ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA : Sporzadzona zgodnic z Rozporzadzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia
20.05.2010 zmieniajacym Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii,

oceny. udzielania zezwoler stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

Wyréb budowlany Krag betonowy nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikajacy z art. 31 lub 33 rozporzadzenia Nr 1907/2 006 (REACH) i
mozna go bezpiecznie stosowac. Wytyczne instrukcji obstugi i informacji na temat bezpieczenstwa zawarte w instrukcji montazu.

Uwagi: Wyrdb osiaga deklarowane parametry po 28 dniach od daty produkcji

ELEMENTY DO STOSOWANIA W STUDZIENKACH WLAZOWYCH:

KR PN 900/600 DNO; KR PN 900/600; KR PN 900/300

INNE PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA :

Parametr techniczny: Deklarowane wlasciwosci : Specyfikacja techniczna :
Odpornos$é betonu na dzialanie mrozu : F150 PN-88/B-06250
Wodoszczelno§é betonu : w8 PN-88/B-06250
Nasigkliwosé : <50 % PN-88/B-06250
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